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TOLEDO

Parabéns !
Vocé adquiriu sua Balanga Eletrdnica modelo 2096 DD e isto nos deixa orgulhosos.

A Toledo do Brasil estd empenhada em comprovar que vocé fez um bom investimento e optou pelo melhor, aumentando cada vez
mais a sua confianca em nossas solucgdes.

Temos certeza de que a Balanga Eletronica modelo 2096 DD superara suas expectativas.
Para tirar o0 maximo de proveito dos recursos e da tecnologia contida nesta balanga, assim como, para um melhor desempenho

durante as operacdes, leia este manual por completo.

Para esclarecimento de duvidas ou informac@es adicionais, contate uma das filiais Toledo ou uma das oficinas
constantes na "Relacédo de Oficinas Técnicas Autorizadas Toledo" fornecida com este Manual do Usuario.

Sua satisfacdo € da maior importancia para todos nos da Toledo, que trabalhamos para Ihe oferecer as melhores solugdes em
pesagem do Brasil.

ATENCAO !

AToledo do Brasil Indistriade Balancas Ltda, atendendo a Portaria
Inmetro n® 149, de 08 de setembro de 2003, no seu Artigo 3 - paragrafo
unico, informa que o adquirinte desta balancafica obrigado a comunicar
imediatamente ao Ipem - Instituto de Pesos e Medidas, sobre a
colocacdo em uso da mesma, mencionando nesta comunicagcdo o
proprietario, o local e a data da instalacéo.
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Manual do Usuario

PRECAUCOES

/I\ ADVERTENCIA

Somente pessoas qualificadas podem prestar servicos na
2096 DD. Tenha cuidado nas verificacdes, testes e ajustes
que necessitem ser feitos com a 2096 DD ligada. N&o
observarestas precaucdes pode resultar em danos fisicos
e perda da Garantia por parte da Toledo.

Leia este manual ANTES de operar ou prestar servigo na 2096 DD.

v

Guarde este manual para futuras consultas.

DESCONECTE a 2096 DD da tomada antes de prestar qualquer A CUIDADO

servico ou limpeza. Observe as precaugdes parao manuseio de equipamentos
sensiveisaeletricidade estatica.

A\ ADVERTENCIA

N&o observar estas precaugdes, pode resultar em danos
fisicos e perda da Garantia por parte da Toledo.

NAO PERMITA que pessoas ndo qualificadas ou néo autorizadas
pela TOLEDO executem limpeza, inspe¢&o ou prestem servicos
de manutenc@o em sua 2096 DD.

= P

Para informacdes, bem como pecgas e servi¢os, contacte a TOLEDO.

A TOLEDO SE RESERVA O DIREITO DE FAZER MUDANCAS SEM AVISO PREVIO.
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Manual do Usuario

APRESENTACAO

Descrigéo Geral

A Balanga Eletronica 2096 DD destina-se a aplicacdes gerais de pesagem na industria e no varejo, seja no recebimento, na
expedi¢do, na producdo ou na simples conferéncia de produtos.

Seu duplo display gigante montado em coluna e sua ampla plataforma de pesagem em acgo inoxidavel garantem operacdes
simples e rapidas, com total seguranga para o operador.

Concilia robustez com um design moderno e agradavel, proporcionando confiabilidade e baixa manutengéo.

A Balanga Eletronica 2096 DD, bem como todos os produtos da Toledo do Brasil, é fabricada com avancada tecnologia e dentro
de rigorosos padrdes de qualidade.

Estas sdo algumas vantagens de possuir uma balanga TOLEDO trabalhando para vocé.

Localizando as Partes Externas

Vista Traseira

Vista Frontal

Ao
W/ ——
= —/

a. Display Frontal (Operador); f. Plataforma de Pesagem;

b. Teclado de Operagédo e Programagio; g. Conector para Fonte Adaptadora;
c. Lacre INMETRO; h. Pés Regulaveis;

d. Coluna; i. Display Traseiro (Consumidor);
e. Saida RS-232 (opcional); j. Chapa de Identificagéo;

s BALANCA ELETRONICA 2096 DD
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APRESENTACAO

Principais Caracteristicas

25kg x 59
Coluna 0,5 m 50 kg x 1049
Plataforma de
400 mm x 400 mm 100kg x 20 g
e o 2549 x 56
g Coluna 1,0m
50kg x 10 g
Plataforma de 100kg x 209
500 mm x 500 mm Coluna 1,0m
200 kg x 509
Resolugéo Permite excelente exatiddo e alta velocidade de resposta nas pesagens.
Detector de Assegura que as operacdes com tara, zeramento e comando de impressao s6 sejam realizadas com a
Movimento indicacao de peso estavel, garantindo a exatiddo das operagoes.
Filtro Digital Controla o tempo de estabilizagdo das pesagens em ambientes sujeitos a vibragdes, permitindo uma

indicacao estavel, sem flutuacdes.

Limpeza de Tara O valor de tara memorizado é limpo automaticamente, ou pode ficar retido entre as pesagens.

- Zera a indicacdo de peso sempre que a balanca for ligada a rede elétrica e entre pesagens, ficando
Zeramento Automatico ~
pronta para qualquer outra operagéo.

Impressdo Automatica | Efetua a impressao automatica logo apdés a estabilizacéo do peso sobre a plataforma de pesagem.

Configuracéo Totalmente configuravel via teclado.

Alertam o operador sobre a ocorréncia de sobrecarga, peso negativo, tara excessiva e possiveis falhas e

Mensagens no Displa
9 PiaY | erros.

Teclado Tipo manta selada a prova de respingos de agua.

Opcionais

ida Loop de corrente para ligagdo a Impressora Matricial 351;

S
Saida RS-232C para ligagdo a Microcomputadores, Microterminais e Solugdes de Automagao Comercial;
Cabo de interligacdo a bateria automotiva de 12 VCC;

Cabo de interligacdo para acendedor de cigarros.

a
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INSTALACAO

Desembalando o Modelo 2096 DD

A sua 2096 DD é entregue pré-montada em uma caixa de papeldo. Desembale cuidadosamente a 2096 DD e certifique-se de
gue ndo houve danos no transporte ou falta de algum componente.

Tirade
Calco de

papeléo

Calco
superior

a. Documentos adjuntos a balanca:
a.l Manual do Usuério;
a.2 Certificado de Garantia;
a.3 Relagédo de Oficinas Técnicas Autorizadas Toledo;
a.4 Avaliagdo de Satisfacdo do Cliente;
a.5 Carta ao Cliente;
As pegas acima relacionadas estdo acondicionadas
num saco plastico, localizado entre a "tira de papelao”

Suporte e a "coluna da balanca”.
da coluna
b. Coluna da balan¢a (com o Indicador Digital);
Calgo ——
inferior c. Pecas adjuntas a balanca:
c.1l Adaptador de Parede;
c.2 4 parafusos para fixagdo da coluna na base;
As pecas acima relacionadas estéo acondicionadas num
Caixa de — saco plastico, localizado na parte central do "calco superior;
papeldo - LE! =]
— T L
D / d. Plataforma de pesagem em ago inoxidavel;
\ e. Base.
" N
RECICLAGEM

Se vocé decidir descartar a embalagem, por favor verifigue a possibilidade de reciclar os materiais que a constituem.

Recomendacdes Importantes

A. Local de instalagéo

A sua 2096 DD deve trabalhar sobre superficie horizontal plana,
firme, livre de vibracdes e que suporte o peso total da mesma
acrescida de sua capacidade de pesagem.

B. Instalagdo elétrica

Evite correntes de ar sobre a plataforma da balanca, assim
como as condicdes externas de umidade e de temperatura fora
das especificacdes, contidas neste manual.

A tensao fornecida pela tomada que alimentard a sua 2096 DD
devera ser igual a tensdo ajustada no Adaptador de Parede e
especificada na etiqueta de adverténcia colocada junto ao mesmo.

A tomada que alimentara a sua 2096 DD deve ser do tipo Bipolar
Universal, possuir fase e neutro ou duas fases, e devera estar
também de acordo com as tensdes indicadas ao lado:

A rede elétrica deve ser estavel e em circuito separado da linha
de energia destinada a alimentar outras maquinas, tais como:
serras de fita, motores, maquinas de solda, vibradores,
alimentadores, etc.

Nunca utilize extensdes ou conectores tipo T (benjamins), que
ocasionam sobrecarga na instalagdo elétrica.

8
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INSTALACAO

Recomendagdes Importantes - Continuagio

B. Instalagdo elétrica - Continuagéo

Se arede elétrica apresentar oscilagdes que excedam a variagdo maxima permitida VARIAGAO ADMISSIVEL DE TENSAO
(tabela ao lado), necessidade de adequacgdo da tomada, entre outras adequacgoes, NOMINAL MINIMA MAXIMA
providencie imediatamente a sua regularizacao. 110 VCA 94 VCA 121 VCA
220 VCA 187 VCA 242 VCA
/\ ATENGAO!

Constatando-se qualquer irregularidade com relacéo as condicdes expostas, em NENHUMA HIPOTESE proceda atividade que
envolva a energizacdo da sua 2096 DD, até que se tenha regularizado a rede elétrica.

Nao cabe a Toledo a regularizagdo das instalagbes elétricas de seus Clientes e tampouco a responsabilidade por danos
causados a sua 2096 DD em decorréncia da ndo observacédo destas condigdes.

A ndo observacao das condi¢Ges expostas pode causar danos e o funcionamento incorreto da sua 2096 DD, além de implicar
na perda da Garantia Toledo.

Tais precaucdes sdo de responsabilidade exclusiva do cliente, sendo também obrigatérias para o devido atendimento durante
o periodo de garantia.

~
J

g’i ATENCAO: CONDICAODE PERIGO!

NUNCA utilize ou instale sua balanca em Areas Classificadas como PERIGOSAS devido a combustivel ou a atmosfera explosiva.
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INSTALACAO

Montagem do Modelo 2096 DD

a. Abra a caixa, retire a tira e os calgos de papeldo das extremi- e. Retire os calgos de papeldo que estdo sobre a plataforma,
dades da coluna. deixando a balanca livre.

Coluna

— Calc¢o
superior

Plataforma
de pesagem

b. Retire o plastico de protegéo que envolve a coluna, levantan-  f. Fixe a coluna no suporte da base utilizando os 4 parafusos
do-a com cuidado para ndo romper os cabos de ligagdo. fornecidos.

Parafusos
= de fixacdo

,//
-

Cabos de . ; - }
ligagdo Fixe-os através de chave Phillips nimero 2.

c. Mantendo a coluna levantada, posicione-a verticalmente em g. Segurando a balanga pela coluna e pela base, retire-a da
relacdo a base. caixa de papeléo.

Coluna
posicionada
na vertical

Incline a balanca cuidadosamente
e retire 0 saco plastico que protege
a base.

Calco
superior

d. Encaixe a coluna no suporte da base e tenha certeza de que h. Posicione a balanga no local de trabalho e verifique se existe
os cabos foram colocados dentro da coluna. algum desnivel no piso.

Havendo desnivel, ajuste os pés regulaveis para obter o ni-
velamento.

Utilize a chave fixa de 1/2" para soltar e apertar as porcas que
travam os pés regulaveis.

Calco de
papeléo

S = Nivel

o - Plataforma
Contra-porca Pés regulaveis

10
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